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ACM-2P, ACM-3P 
 

evodníky inného výkonu s více m icími systémy 
 

ACM-2P dvousystémový (Aronovo zapojení) pro t ífázovou t ívodi ovou sí  
ACM-3P t ísystémový pro t ífázovou ty vodi ovou sí  

      
 
- m ení inného výkonu 
- univerzální pomocné napájení 19 – 300V DC a 90 – 250V AC 
- frekven ní rozsah 40 až 1000Hz 
- odd lení vstup - výstup - napájení 4000Vef 
- m icí rozsah 0-120% jmenovité vstupní hodnoty 
- p esnost p evodu 0,2% 
- malé rozm ry 
- montáž na lištu DIN 35 
 
 
 
 
 
 
 

evodník je ty kvadrantový, p evádí okamžitý inný výkon m eného st ídavého proudu a nap tí na unipolární nap ový nebo 
proudový signál. Na vstupu p evodníku je m icí transformátor a nap ový d li . Vstupní signály jsou digitalizovány a z nich je vypo ten 
okamžitý inný výkon. Informace je vedena p es galvanické odd lení opto lenem do výstupního obvodu. Výstupní signál je p ímo 
úm rný okamžitému m enému innému výkonu. Proudový signál je možno vést na v tší vzdálenosti i v prost edí s vyšší úrovní rušení. 
Vstupní i výstupní obvod je chrán n proti p etížení. 

 
evodník je možno použít i pro zkreslené vstupní signály. 

 
Elektrické parametry p ístroje: 
- rozsah pracovních teplot   -25 ... +70°C 
- rozsah skladovacích teplot   -40 ... +80°C 
- napájecí nap tí    19…300V DC a 90…250V AC, po domluv  20…60V AC 
- p íkon    max. 1,2VA 
- jišt ní    vratnou teplotní pojistkou v primárním p ívodu 
- vstupní jmenovitý signál   1A, 2,5A, 5A AC 

      50 až 500V AC 
- standardní m icí rozsah  0 ... 100% jmenovité vstupní hodnoty 
- maximální m icí rozsah   0 ... 120% jmenovité vstupní hodnoty 
- jmenovitá frekvence   50Hz (60Hz)   
- impedance nap ového vstupu  1,5M
- spot eba proudového vstupu  0,015VA 
- p etížitelnost vstupu nap tí  2 Ujm – 1s 
- p etížitelnost vstupu proudu  2 Ijm – 1min., 20 Ijm – 1s 
- výstupní signál   4-20mA, 0-20mA, 0-10V, jiný po dohod  
- omezení výstupního signálu  cca 125% koncové hodnoty 
- rozkmit výstupní proudové smy ky  min. 15V (Rz – 750 ) p i 20mA 
- zát ž nap ového výstupu  max. 10mA 
- p enos    lineární 
- max. chyba p enosu   <0,2% 
- teplotní chyba    <0,01%/°C 
- zkušební nap tí   4000Vef 
- doba ustálení signálu   300ms 
- hmotnost    160g 
- stupe  krytí sk    IP40 
- stupe  krytí svorkovnice   IP10 
- prost edí    stupe  zne išt ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III 
 
Typové zkoušky: 
Základní typová zkouška:         dle SN EN 60688 
EMC:           dle SN EN 61326-1 
Bezpe nost:          posouzené dle SN EN 61010-1 
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ipojení: 
Do svorek lze p ipojit vodi e do pr ezu 4 mm2. Doporu ujeme použít kabel s pr ezem žíly od 0,5 mm2. V zarušeném prost edí 

doporu ujeme použít stín ný kabel. 
 
 
Varianty p ipojení p evodníku a rozm rový ná rt: 
 

ífázová t ívodi ová sí , Aronovo zapojení p evodníku ACM-2P: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Popis svorek: 1,2,3,4 ... vstup m eného fázového proudu 
  5,6,7 ...... vstup m eného sdruženého nap tí 
  8,9 ......... výstupní signál (9 je +)   inný výkon p evodníku: P = 3 . Us . If . cos  
  10,11 ..... pomocné napájení bez rozlišení polarity  Us – sdružené nap tí 
        Uf – fázový proud 
 
 

ífázová ty vodi ová sí , zapojení p evodníku ACM-3P: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Popis svorek: 1,2,3,4,5,6 ... vstup m eného fázového proudu 
  7,8,9,10 ....... vstup m eného fázového nap tí  inný výkon p evodníku: P = 3 . Uf . If . cos  
  11,12 ........... výstupní signál (12 je +)   Uf,If – fázová hodnota proudu a nap tí 
  13,14 ........... pomocné napájení bez rozlišení polarity    
 
 
Objednávání:       íklad objednání: 
V objednávce je nutné uvést:      
- typ p evodníku      ACM-3P 6000/100V 100/5A  -0,9..+1,5MW/4..20mA 
- jmenovité vstupní nap tí (p evod transformátoru)   evodník pro t ífázovou ty vodi ovou sí , vstupní  
- jmenovitý vstupní proud (p evod transformátoru)   nap tí s p ed azeným transformátorem 6000/100V, 
- m icí rozsah ( inný výkon)     vstupní proud s p ed azeným transformátorem 100/5A, 
- výstupní rozsah      ená dodávka 0,9MW, m ený odb r 1,5MW, 
- nestandardní požadavky (jiné napájení, nastavovací frekvence)  výstup 4..20mA. M ený vstup 0MW odpovídá výstupu 10mA 
- po et kus        1ks 
 
Je možno zadat inný výkon odlišný od jmenovitého inného výkonu. K tomu je nutné uvést p evody p ed azených transformátor  

proudu a nap tí a požadovaný rozsah inného výkonu. P i požadavku m ení dodávky i odb ru je to nutné uvést v objednávce, v 
ípad  nesymetrického odb ru a dodávky je nutné uvést ob  jejich velikosti. Výstup p evodníku je vždy unipolární. 

 
 
 
 

 
 

Likvidaci po ukon ení životnosti provést odd leným sb rem. 
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdružení RETELA www.retela.cz 
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